P ERMITA DE SAN BERNABE
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/Y La ermita de San Bernabé
fue edificada en el siglo XVI. No

obstante, gran parte de los elementos
que se conservan son los afadidos en el
siglo XVIILI.

El conjunto que observamos esta
integrado por el propio templo y un
casalicio.

La ermita, construida en mamposteria,
consta de una sola nave dividida en
cuatro tramos mediante arcos de medio
punto sustentados por pilastras
adosadas.
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Los tramos se cubren con boveda de
medio cafion, a excepcién de Ia
cabecera, cubierta por bdveda de
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o INVESTIGA POR TU CUENTA
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1 El casalicio desempefiaba una doble Al dirigir la mirada desde la ermita en

52 ‘;chgi%g' X'ev'?eo”sd_?p?ﬁéreé?'fﬂ”i(égaﬂuﬁﬂreOIS direccién hacia Mo§queruela, se observan

T ermita, el edificio se construyd en unos campos de cultivo emplazados sobre un

mamposteria, salvo en su base y polje. Se [lama asi a la depresion karstica en la

1 Puertadeentradaalaermita 5 Sacristia g'rrc%dse?gg“ g\%olgegpp%%lur;asiﬂgr vanos y que el agua ha disuelto los ricos materiales del

2 Puerta lateral 6 Lonja ' ' suelo, haciendo que los sedimentos posean

3 Cabecera del templo 7 Casalicio Tradicionalmente, se acude en romeria a una mayor fertilidad, por lo que se aprovechan
4 Puerta de acceso a la sacristia - - Sset?u%gnita el sabado mas préximo al 11 para el cultivo.
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